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Datos técnicos

Potencia absorbida 750 W

Velocidad de la banda 200 – 350 m/min

Superficie de lijado 76 x 165 mm

Dimensiones de la banda 75 x 533 mm

Peso de la máquina 3,5 kg

Dimensiones de embalaje (anchura) 370 mm

Dimensiones de embalaje (longitud) 490 mm

Dimensiones de embalaje (altura) 125 mm

Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x 
altura)

370 x 490 x 125 mm

Peso incl. embalaje 5,59 kg

Tensión 230 V

Funciones

Sistema microfiltro ✓

Preselección del número de revoluciones ✓

Control electrónico de Bosch ✓

Sistema de banda automático ✓

Sistema de sujeción de la banda lijadora ✓

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica 93 dB(A)

Nivel de potencia acústica 104 dB(A)

Tolerancia K 3 dB

Referencia 0 603 2A1 100

Código de barras 3165140633185

1 banda lijadora K 80 ✓
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Información de ventas

Colocación
Lijado altamente eficiente y cómodo con control de velocidad

Beneficio al usuario
Lijado eficaz: un potente motor de 750 W que proporciona un excelente ritmo de desbaste de material

Versatilidad: preselección electrónica de la velocidad para trabajar con la velocidad adecuada para cada material

Manejabilidad: tamaño compacto con empuñadura adicional extraíble para un manejo óptimo

Comodidad: el sistema automático de correas mantiene la banda centrada durante el funcionamiento

Ideal para lijar grandes superficies planas en una amplia variedad de materiales, desde madera hasta metal
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