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FICHA TÉCNICA  
Fecha Emisión: 20-04-2005 

Revisión: 01 
 

AGUA FUERTE 
 

1. CARACTERÍSTICAS. 
 

Aspecto: Líquido transparente 
Color: Incoloro 
Olor: Picante 
PH Acido 
Densidad a 20 ºC 1,100 ± 0,010 g./c.c. 

 
2. COMPOSICIÓN 

 
• Acido Clorhídrico 20% 

 
3. APLICACIONES 

  
• Desincrustante, desatascador, limpieza de inodoros. 

  
4. MODO DE EMPLEO 

 
• Aplicar directamente sobre la zona a tratar. 
• Dejar actuar unos minutos. 
• Al mezclarse con la suciedad comenzará a tomar color. Si la suciedad es muy intensa se 

removerá con un cepillo. ¡No tocar con las manos! 
• Se aclara la zona tratada con agua abundante. 

 
5. SUMINISTRO 
 

• Formato 1 Litro: 
• Envases modelo botella, de polietileno de alta densidad, color blanco y tapón de 

seguridad, de polietileno de baja densidad, color blanco. 
 

• Número de registro Sanitario: 3700637/GU. 
 

6. SEGURIDAD 
 

• Agua Fuerte. 
 
• IRRITANTE (Xi) 
• Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
 
• No Ingerir. 
• Manténgase fuera del alcance de los niños. 
• En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase 

a un médico. 
• En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. 
• No mezclar con lejía o Hipocloritos Alcalinos. 
• En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica.  

Tel.: 91 562 04 20. 
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