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PRODUCTO 
CERÁMICO 
Restaurador  

PRESENTACIONES Tubo 15 ml 

Refs. SAP 505101 Blanco / 505121 Pergamon 
 
 

Descripción Esmalte especial de alta calidad y de fácil 
aplicación. Está formulado en base a resinas 
acrílicas auto-reticulables. Tiene un acabado 
blanco brillante o pergamon. Resistente al agua 
caliente. 

 

Características • Colores: Blanco, pergamon. 
• Densidad: 1,19 kg/l  
• Residuo seco: Aprox. 51% 
• Viscosidad: 700 mPa.s 

  
  
Aplicaciones Reparación de pequeñas rayadas, golpes y desconchados sobre 

multitud de superficies:  
 

- Sanitarios, en general 
- Bañeras 
- Lavabos 
- Electrodomésticos 
- Porcelana 
- Cerámica 
- Loza 

 
  
Modo de 
Empleo 

Preparación de superficies:   
 
Las superficies a reparar deben encontrarse limpias, exentas de polvo o 
grasa y secas. 
 
Aplicación:   
 
Aplicar el producto directamente y extenderlo con una brocha o pincel. 
 

  
Almacenaje En condiciones normales de almacenamiento y en su envase original, la 

vida del producto es superior a un año. 
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Seguridad Ver FDS. 

Contiene xileno y etilbenceno. Líquido y vapores inflamables. Nocivo en 
contacto con la piel y si se inhala. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la 
ropa. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. 

  
 
 

 

 
Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las 
recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y 
rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de 
cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones 
de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, 
cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. 
 
Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las 
propiedades del producto. 


