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541D
Tenazas de carpintero con
mangos de PVC y acabado epoxi
negro

DETALLES DEL PRODUCTO

• Con mangos recubiertos de PVC para una mayor
comodidad de agarre
• Capacidad de corte: 2 mm a 2,5 mm de Fe
• Acero aleado de alto rendimiento

• Recubrimiento de polvo de epoxi negro,
tratamiento anti-corrosión
• Los filos están templados por inducción y
recocido a una dureza especial para hacer frente a
las altas tensiones de rotura que se presentan
cuando se arrancan clavos y trabajos similares.
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ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto

541 D-150 150 mm 16 mm 45 mm 20.5 mm 1.5 mm 7.0 mm 20.5 mm 2.0 mm 230 g

541D-180 180 mm 21 mm 52 mm 21.5 mm 2 mm 8.0 mm 21.5 mm 2.0 mm 265 g

541 D-200 200 mm 24 mm 53 mm 23 mm 1.5 mm 9.0 mm 23 mm 2.5 mm 385 g

541D-225 225 mm 27 mm 58 mm 26 mm 2 mm 12.0 mm 26 mm 2.5 mm 484 g

541 D-250 250 mm 20 mm 55 mm 29 mm 2 mm 12.0 mm 29 mm 2.5 mm 630 g
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