
PowerPainter 90 Extra Spraypack

•Innovadora tecnología High Efficiency Airless (HEA): La boquilla HEA 

ProTip garantiza hasta un 55 % menos de neblina de pulverización y una 

mayor vida útil gracias a la reducción de la presión de pulverización.

•Fácil aplicación de la pintura: El suave patrón de pulverización y un 

control máximo permiten aplicar la pintura de forma notablemente más 

sencilla.

•Succión directa del bidón original: El sistema de pulverización de 

pintura Airless succiona los materiales directamente del bote de pintura 

o el recipiente de esmalte.

Article number

2401275

Aplicación

Pinturas de dispersión y de látex para interiores; Esmaltes, aceites, agentes 

separadores, barnices de resina sintética, barnices de PVC, masillas tapaporos, 

barnices de imprimación, pigmentos de carga y pinturas antioxidantes

Tamaño máx. de boquilla

0,019“

Max. flujo de volumen

1,9 l/min

Max. flujo de volumen (a 120 bar)

1,6 l/min

Presión de servicio

20,7 MPa

Peso

23 kg

Potencia

0,8 kW

Tensión

230 V / 50 Hz

Tecnología

Bomba de pistón

Motor

Eléctrico

Protección contra explosiones

no


